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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
IT3120LS3027003/001 

 

1. Unikátní identifikační kód výrobku, typ a jiné pro identifikaci výrobku dle požadavků článku 11, odstavec 4:  

IT3120LS3027003/001 HALLEY P 3 mm 

2. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harm. technickými specifikacemi stanovenými výrobcem:  

EN 13707:2004 + A2:2009 - zesílená asfaltová fólie pro hydroizolaci střech - podvrstvy a mezivrstvy skladeb 

 

3. Jméno, registrované obchodní jméno nebo registrovaná OZ a adresa výrobce podle požadavků článku 11, odstavec 5:  

General Membrane, Spa via Venezia 538,  30022 Ceggia (VE) Italia 
 

4. Autorizovaný zástupce:    Neuvedeno 

 

5. Systémy pro vyhodnocování pracovních postupů a parametrů stavebního výrobku: EN:13707:2004+A2:2009 AVCP 2+ 

 

6. Poznámky k harmonizované normě:    

EN 13707:2004+A2:2009 - v souladu se systémem AVCP 2+ oznámený subjekt č. 1381 SGS Italia SPA provedla počáteční inspekci, 

ověření kontrolního systému, nepřetržitý dohled a hodnocení a ověřování řízení výroby, na jehož konci bylo vydáno osvědčení o shodě 

systému řízení výroby (Factory Production Control) č. 1381-CPR-381. U systému AVCP 3 oznámený subjekt č. 0170 (T2I - přenos 

technologie a inovační škála) provedla počáteční testy typu předpokládaného vydáním příslušných protokolů o zkoušce. 

 

7. Deklarované vlastnosti:  

Technický údaj Harm. specifikace Hodnota

Prodloužení při přetržení  podélné/příčné 35/35 % (-15 absolutní)

Reakce na vnější oheň NPD 

Flexibilita při nízkých teplotách - 25°C 

Nepropustnost vody (metoda A) 60 kPa

Reakce na oheň třída E - splňuje

Pevost v tahu podélné/příčné spoje zatížení 550/450 N/50 mm (±20%)

Pevnost v tahu podélně/příčně při max. zatížení 600/500 N/50 mm (±20%)

Statická odolnost proti protlačení 15 kg

Odolnost proti podélnému / příčnému roztržení 170/170 N (-30%)

Odolnost proti nárazu (metoda A) 700 mm 

Stabilita za tepla  + 100°C 

EN 13707:2004

+A2:2009

 
Neobsahuje azbest ani dehet.  

8.  Příslušná technická dokumentace / nebo specifická technická dokumentace: Vlastnosti výše uvedeného produktu jsou v 

souladu s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na 

výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.  
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Dichiarazione di prestazione IT3120LS3027003

Halley P 3 mm

1. Codice di identificazione del prodotto
IT3120LS3027003 / 001

2. Destinazioni d'uso previste

EN 13707:2004+A2:2009 1 - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Sottostrati e strati intermedi di sistemi multistrato

3. Fabbricante: General Membrane Spa via Venezia 538 - 30022 Ceggia (VE) Italia

4. Mandatario: na

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione

EN 13707:2004+A2:2009 AVCP 2+

6a. Note per norma armonizzata

6b. Valutazione tecnica europea: na

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali Prestazione U/M Tolleranza Specifica tecnica armonizzata

Allungamento a rottura longitudinale / trasversale 35 / 35 % - 15 assoluto EN 13707:2004+A2:2009

Comportamento al fuoco esterno NPD Classe EN 13707:2004+A2:2009

Flessibilità a freddo -25 °C valore minimo EN 13707:2004+A2:2009

Impermeabilità all'acqua metodo A 60 kPa valore minimo EN 13707:2004+A2:2009

Reazione al fuoco E Classe Passa EN 13707:2004+A2:2009

Resistenza a trazione delle giunzioni  longitudinale / trasversale carico 
massimo 550 / 450 N/50 mm ± 20% EN 13707:2004+A2:2009

Resistenza a trazione longitudinale / trasversale carico massimo 600 / 500 N/50 mm ± 20% EN 13707:2004+A2:2009

Resistenza al punzonamento statico Metodo A 15 Kg valore minimo EN 13707:2004+A2:2009

Resistenza alla lacerazione longitudinale/trasversale 170 / 170 N - 30% EN 13707:2004+A2:2009

Resistenza all'urto Metodo A 700 mm valore minimo EN 13707:2004+A2:2009

Stabilità di forma a caldo 100 °C valore minimo EN 13707:2004+A2:2009

8. Documentazione Tecnica Specifica/Appropriata:

La prestazione del prodotto sopra indicata è in conformità con il set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è emessa, in accordo al Regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del produttore sopra indicato.

Firmata in nome e per conto del fabbricante da

Legale rappresentante

Maurizio Codognotto

Nota 1
Non contiene amianto e/o catrame.
In assenza di metodi di prova armonizzati europei, la verifica e la dichiarazione sul rilascio/contenuto dovrà essere fatta tenendo conto delle disposizioni nazionali

Via Venezia 538, 30022, Ceggia (VE), Italy

Ceggia (VE) - Italy, 22/02/2018 17.39.00

EN 13707:2004+A2:2009 In accordo con il sistema AVCP 2+, l’organismo notificato n. 1381 SGS Italia SPA ha effettuato l’ispezione iniziale, la verifica del 
sistema di controllo, la sorveglianza continua e la valutazione e verifica del controllo di produzione, al termine delle quali ha rilasciato il 
certificato di conformità del sistema di controllo fabbrica (Factory Production Control) n. 1381-CPR-381.
Per il sistema AVCP 3, l’organismo notificato n. 0170 (T2I – trasferimento tecnologico e innovazione scarl) ha effettuate le prove iniziali 
di tipo previste emettendo i relativi i rapporti di prova.


