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T-Silence 24dB - 10mm

technicky list

Izolacni akusticka félie z expandovaného polyetylenu s uzavienymi burikami.

Tloustka - 10 mm (15 %)
Hustota - 30 kg/m3
Tepelna vodivost pri 10 °C (A) EN 12667 0,039 W/mK
Soucitel dif. odporu par () - 2192
Zjevna dynamicka tuhost EN 29052 41 MN/m3
Utlum kro&ejového hluku UNI EN 12354-2 24 dB
Pevnost v'tlaku pri 10 % UNI EN 826 13 kPa
deformaci

Navin role - 50m (£ 0,2)
Site role - 1,3m(+0,1)

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou pravdivé a v souladu s nasi soucasnou Urovni znalosti.
Vlivem vysledkd nového vyzkumu a praktické aplikace mohou vyZadovat technické listy revize. Nemuze
existovat Zadna zaruka ani zavazek odvozeny z informaci zde uvedenych.

Tegola Bohemia, s.r.o. Go =

‘“
an IWIS group company www.tegola.cz :'I‘AEN A D !'s E %?‘“
Bfezecka 795/12 1€: 15887391 tegola@tegola.cz

INNOVATION IN BUILDING

193 00 Praha9 - Pogernice DIC: CZ15887391 tel.: +420 286 882 946

Apr-20

Rev.2


http://www.tegola.cz/
mailto:tegola@tegola.cz
mailto:tegola@tegola.cz

