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Doplňky TH2-STOP 
T-Fix | T-Bandel | T-Corner E | T-Corner I | T-Wall collar 

 
Popis: Třívrstvé hydroizolační příslušenství s vnitřním 

polyethylenovým jádrem oboustranně opatřeným 

textilií. Používají se k vodotěsnému utěsnění ve 

spojení s fólií TH2 Stop u kritických míst jako jsou rohy 

a průchody potrubí, k ochraně podlah a stěn před 

vlhkostí a migrací vodní páry.  

 

 

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou pravdivé a v souladu s naší současnou úrovní znalostí. 

Vlivem výsledků nového výzkumu a praktické aplikace mohou vyžadovat technické listy revize. Nemůže 

existovat žádná záruka ani závazek odvozený z informací zde uvedených.  

 

 

Příslušenství k TH2 Stop 

T-Bandel H 12,5cm |  T-Corner E: 15x15 cm |   T-Corner I: 15x12,5 cm | T-Wall collar 12x12 cm | T-Fix 

Technický údaj Norma T-Corner E / I T-Wall collar 
Materiál - PP PP 

Materiál vnitřního jádra  - Flexibilní polymer  Flexibilní polymer 

Barva - Modrá Modrá 

Váha vnitřního jádra - 120 g/m² (±10%) 120 g/m² (±10%) 

Tloušťka vnitřního jádra EN 1849-2 0,1 mm (±0,05) 0,1 mm (±0,05) 

Celková tloušťka   EB 1849-2 0,7 mm 0,5 (±0,1) 

Celková váha - 12 g/ks / 10 g/ks 3,5 g/ks 

Šířka   - 117,5 mm 120 mm (±3) 

Délka   - 117,5 mm 120 mm (±3) 

Průměr otvoru - - 15 mm (±1) 
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